
Все секреты акустических систем KW от QSC



Основанная на успехе акустических систем QSC серий K и HPR, серия

KW является новым поколением акустических систем в деревянном исполнении.

Инженеры QSC вложили в серию KW все атрибуты качественной электроники K

серии, и в то же время разработали ее компактнее и легче предыдущих

акустических систем QSC с деревянным корпусом. Немаловажным фактором

является то, что хотя цена серии остается столь же демократичной,

производство серии KW выполняется исключительно в городе Коста-Меса, штат

Калифорния, США



Ключевые особенности серии:

•Удобный, легкий и прочный дизайн

•Усилитель класса D, мощностью 1000 Вт 

•Патентованные технологии цифрового управления сигналом от QSC: Intrinsic 

CorrectionTM и DEEPTM

•Четырехпозиционный переключатель чувствительности 0, 12, 24 и 36 дБ

•Прочные стальные решетки 

•Эргономичные рукоятки для переноски

•35-ти миллиметровый стакан для установки на вертикальную стойку с возможностью 

наклона 7,50

•Монтажные крепления М10 для горизонтального и вертикального подвеса

•Модель KW122 может использоваться в качестве напольного монитора



Большой запас мощности:

Также как и К серия, каждая из четырех моделей

акустических систем KW имеет встроенный усилитель 1000

Вт класса D и оснащена высокомощным 1,75”

высокочастотным компрессионным драйвером (кроме

сабвуфера).



Эффективное распространение звука:

Известно, что с увеличением частоты, угол звукового покрытия акустической

системы сужается. В результате, в большинстве акустических систем мы имеем

различные звуковые покрытия в области низких - средних частот, излучаемых

широкополосными громкоговорителями и в области высоких частот, излучаемых

компрессионным драйверами, особенно на частоте раздела кроссовера. Технология

Directivity Matched Transition (DMTTM) обеспечивает согласование ВЧ покрытия с углом

излучения НЧ и СЧ во всем звуковом диапазоне, тем самым обеспечивая

сбалансированный звук в любой точке прослушивания.

Также, специально для широкого спектра задач, модели активных

акустических систем QSC имеют различный угол направленности, начиная от

широконаправленной К8, обеспечивающей покрытие в 1050 до остронаправленной

KW152 c углом покрытия 600



Конический рупор

Для хорошего, сбалансированного звучания, в любой акустической системе

необходим рупор. При проектировке K и KW серий, инженеры QSC исходили из

следующих условий:

-Лучшим по балансу и звуку будет рупор с отсутствием параллельных поверхностей

- В большинстве случаев, идеальным с точки зрения равномерности покрытия будет 

рупор с одинаковым расстоянием между вертикальными и горизонтальными  

направляющими.

- Для лучшего согласования по частотам, выходной диаметр рупора должен быть близок к 

диаметру широкополосного громкоговорителя 

На основе этих концепций и был разработан и создан конический рупор, обеспечивающий 

все сказанное ранее.



Цифровое управление аудиосигналом:

От входного разъема до подачи на громкоговорители 

аудиосигнал отслеживается и при надобности корректируется 

встроенным процессором, обладающим множеством 

патентованных технологий QSC:



Intrinsic 

CorrectionTM

(внутренняя 

коррекция) 

Технология, впервые примененная в линейных массивах QSC, основанная на

65-75 усредненных измерениях, на основании которых выполняется

фильтрация и корректировка временной, частотной и амплитудной

характеристики сигнала для достижения максимально равномерного и

сбалансированного звучания.



DEEPTM (глубина)

Технология, позволяющая существенно расширить низкочастотный диапазон

звучания, базируется на принудительном согласовании низкочастотных

гармонических составляющих сигнала с основной частотой, не вызывая

искажений частотной характеристики или естественности звука.



GuardRailTM

(защитные 

направляющие) 

Технология защиты усилительного модуля, комбинация динамической и 

термической защит,   впервые примененная на усилителях серии GX. Принцип 

действия основан на определении перегрузочной способности выходного каскада по 

отношению ко входу и, по необходимости, плавное снижение уровня сигнала до 

исчезновения перегрузки. 



Спящий режим

Осуществляет переход акустической системы в «спящий режим» при 

отсутствии сигнала. В таком режиме усилитель потребляет минимальный ток из 

системы, обеспечивая минимальную нагрузку. При появлении аудиосигнала на 

входе усилителя, он мгновенно выходит в рабочий режим, без какой-либо 

существенной задержки влияющей на звук. 



Коммутация

Благодаря четырехпозиционному

переключателю уровня

чувствительности (0, 12, 24, 36 дБ), к

серии KW с легкостью можно

подключить любой источник звука.

Входные разъемы комбо XLR-TRS1/4”

позволяют подключить микрофон и

линейный источник, а дополнительные

разъемы RCA идеально подойдут для

MP3 плейера, CD проигрывателя, или

любого другого источника линейного

сигнала. Каждая модель серии KW(кроме

сабвуфера) позволяет смикшировать три

независимых источника, а симметричный

выход дает возможность легко создать

«цепочку» из множества акустических

систем. Для большей гибкости в

использовании, директ - выходы

доступны для каждого канала.



Управление: 

Для того, чтобы пользователь смог точно подстроить для своих нужд звучание 

акустической системы, серия KW обладает множеством переключателей, 

изменяющих частотную характеристику и вносящих дополнительные функции.



Переключатель HF имеет два режима: 

Vocal Boost – для подъема средних частот, 

применяемый для оптимизирования звучания 

вокала, и Flat – для естественного, 

неизмененного воспроизведения входного 

сигнала. 

Переключатель LF может быть 

установлен в режим Norm – без изменений 

частот, DeepTM – расширения низкочастотного 

диапазона и Ext Sub – режим использования 

акустической системы с сабвуфером. 

Переключатель Polarity устанавливает 

фазу работы системы – нормальная либо 

инверсированная.

Индикатор на передней панели может 

отображать режим Power – АС включена в 

сеть, Limit – индикация срабатывания 

лимитера и Off – отключен.



Функция Tilt-DirectTM

Модели KW122 и KW152

оснащены уникальной наклонной

системой, позволяющей установить

угол наклона на вертикальной стойке

7,50 и направить звук акустической

системы именно туда, где он

требуется.



Дистанционное управление

Все модели серии KW обладают возможностью дистанционного

управления уровнем сигнала с помощью обыкновенного потенциометра,

подключаемого к разъему на задней панели. К примеру, в случае инсталляции

нескольких акустических систем, их легко можно соединить в цепь и управлять

общей громкостью из любого места помещения.



Фиксация разъема 

питания

Для предотвращения 

случайного рассоединения

питающей цепи, каждая модель 

серии оснащена специальным 

разъемом и кабелем питания с 

фиксацией положения.



Продуманный, 

эргономичный и 

функциональный 

дизайн

Серия KW спроектирована для

профессионального применения и обладает

прочным и надежным фанерным корпусом из

балтийской березы, эргономичными и

удобными алюминиевыми рукоятками,

колесами для удобной транспортировки

(KW181), высокопрочной стальной решеткой,

монтажными точками подвеса М10, стаканом

для установки на вертикальную стойку либо

сабвуфер с помощью включенной в его

комплектацию штанги.



Пылкая страсть к звукуTM


